
 

NUMER CERTYFIKATU: 896/2015   

Nazwa tkaniny:   PROPOLI 

Skład:    25% Len, 34% Wiskoza, 21% Bawełna,20% Polyester 

Szerokość tkaniny:  150 cm 

Gramatura:   655 g/mb 

 

Testy mechaniczne - Fizyczne 

                                                                                Metoda badań                                Wynik badań 

Wytrzymałość na rozciąganie BS EN ISO 13934-1 1276/1362 N 

Przesunięcie na szwie EN ISO 13936-2 Osnowa: 2,70 mm 

Wątek: 3,00 mm 

Mechacenie i pilling BS EN ISO 12945-2 3 

Odporność na ścieranie 

 

BS EN ISO 12947-2 

BS 2543 – Annex B,F 

37 500 

Zmiana wymiarów: 

mycie / pranie chemiczne 

BS EN ISO 6330, 3759 

EN 25077 40C 

- 

Badania chemiczne                        

                                                                              Metoda badań                               Wynik badań 

Odporność koloru:   

    na światło BS EN ISO 105-B02 5 

    na ścieranie na sucho BS EN ISO 105-X12 4 

    na wcieranie perchlorethylen BS EN ISO 105-D02 3-4 

    na szampon  BS 1006-UK-TB 3-4 

Zawartość formaldehydu ISO 14184-1 Max.  75 ppm 

Trudnopalność:   - test 

papierosa  

EN ISO 1021 4NI/0 

 

Sposoby czyszczenia: 

 
Czyszczenie roztworem wody z mydłem lub szamponem. 


